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schwankungen zu erméglichen.

Zur Verbindung und Befestigung der Hohlkammerplatten
wird zunédchst eine Gummiunterlage @ auf die Sparren
aufgebracht. Darauf kommen dann die Hohlkammerplatten
zu liegen, welche nun mit einem Verbindungsprofil @, ver-
sehen mit zwei Dichtungslippen, von oben angeschraubt
werden. Die Verbindungsprofile sind im Abstand von ca.
330 mm vorzubohren.

Die Stirnseiten der Hohlkammerplatten sollen mit einem
Aluminium-Klebestreifen @ verschlossen werden, wobei
die obenliegende Stirnseite mit einem geschlossenen
Klebestreifen, und die untere Stirnseite mit einem luft-
durchléssigen Klebestreifen verschlossen wird.

So wird verhindert, dass Schmutz und Ungeziefer in die
Hohlkammerplatten eindringen kann.

AbschlieBend soll das Stirnseitenabschlussprofil an Ober-
und Unterseite mit einem speziellen Silikon-Kleber @
versiegelt werden.

Durch einen Abrutschwinkel @, festgeschraubt am
Ende der Verbinder, wird das Herausrutschen der
Hohlkammerplatten verhindert.

Das Randprofil @ dient zur AuBenbefestigung.







